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 در زمان , عبارت است ازيك سيم حرارتي كه در مدار جريان قرار ميگيرد  وبه ازاي جريان بخصوصي فيوز
  .معيني ذوب مي شود 

  :فيوز  بر اساس مشخصات زير شناسايي مي شود 
  جريان نامي 

 قدرت قطع 

 ولتاژ الكتريكي 

  :فيوزها بر اساس منحني ذوب سيم حرارتي به دو نوع تقسيم ميگردند
 تنبل (ار كند ك( 

  فرز(تند كار( 

 در مقابل بار  … دستگاههاي الكتريكي و ترانسفورماتورهاي كوچك وغيره ,فيوز براي حفاظت سيم 
  .زياد وجريان زياد و اتصال كوتاه به كار برده مي شود 

  ) :LS(فيوز مخصوص سيم  -1
دري كمتر از فيوز هاي براي حفاظت سيم ساخته شده و معمولا از نوع ديازد مي باشد و قدرت قطعشان ق

NHاست .  
  )فيوز فشار ضعيف با قدرت قطع زياد  (NHفيوز  -2



 ولت ساخته شده است و براي حفاظت سيم و كابل در 500 آمپر و 600اين فيوز ها براي جريان هاي 
  . كيلو آمپر را با اطمينان كامل قطع نمايد25توزيع با قدرت هاي زياد به كار برده مي شود و مي تواند تا 

  )فيوز فشار قوي با قدرت قطع زياد (HHفيوز  -3
 ميليون ولت آمپر است به كار برده مي شود وبيشتر براي 400در شبكه هاي قدرت كه اتصال كوتاه تا 

حفاظت دستگاه ها و تاسيسات الكتريكي در مقابل اثرات ديناميكي و حرارتي جريان اتصال كوتاه به كار 
  .برده مي شود

  .را با ضريب ذوب مي شناسند وتقسيم بندي مي نمايند در اروپا فيوز ها 
  

  حداقل جرياني كه سبب قطع/ جريان نسبي=ضريب ذوب
  .وبا حروف زير دسته بندي مي گردد

  
    ضريب ذوب

                  1-1.25      P 
    1.25-1.5 Q1 

1.5-1.75         Q2 
1.75-2.5       R 

  
  :و كابل هافيوز در حفاظت از سيم كشي -

براي انتخاب فيوز مناسب از جداول مربوطه استفاده ميگردد ولي قبل از استفاده از جداول بايد موارد 
  :زير را در نظر بگيريم

 دماي محيط 

 سطح مقطع كابل 

 عايق كابل 

   :فيوزها در حفاظت از انشعاب موتور-
لي براي انتخاب فيوز از همان جريان نامي برابر جريان نامي مي باشد و7 تا  موتورها معمولاجريان راه انداز

 برابر 6كوچكترين فيوزي كه تا , آلمان بدون راه اندازي موتوري )1( و بر اساس استاندارد.استفاده مي گردد
 برابر جريان اسمي به 2تا ,با راه انداز مثلث . ثانيه تحمل كند انتخاب مي گردد5جريان اسمي را براي مدت 

 برابر جريان اسمي موتور و اندازه فيوز 3 اندازه فيوز سريع , بر استاندارد امريكا و. ثانيه تحمل كند15مدت 
  .برابر جريان اسمي موتور انتخاب مي گردد1,75تاخيري 

 
  ):دژنكتور (كليد قطع خود كار 

اين كليد ها كار كنترل و حفاظت را انجام مي دهند و به طور دستي و هم الكتريكال قطع ووصل مي شود در 
ايط غير عادي مانند بار اضافي يا اتصال كوتاه خود به خود قطع شده و مدار را باز مي كند واين قطع شر

  :اتوماتيك به صورت هاي زير مي باشد
(1)IEC 60269 
  UL 248 



  حرارتي 

 مغناطيسي 

 هم مغناطيسي و هم حرارتي 

  
وبه گيرد به طور كلي به كمك ساختار بي متال حفاظت در مقابل اضافه بار كه همراه با تاخير است صورت مي

  .شودكه بدون تاخير است را انجام مي كمك ساختار آهن رباي الكتريكي حفاظت در مقابل اتصال كوتاه 

  
  ):مينيا توري(دژنكتور كوچك 

 قطع و وصل دستي )1

 اتوماتيك )2

و براي كنترل مدار روشنايي و بار هاي خانگي و تجاري از . آمپر موجود مي باشد25و20،16،10 ،6در رنج هاي
 سه پل و چهار پل و نوع پيچي , دو پل ,وع فيوز استفاده مي گردد و اين فيوزها به صورت تك پل اين ن

 سه برابر جريان نامي H تقيسيم مي گردند وبه اين گونه كه نوع GوH,Lموجود مي باشد و به دسته هاي 
  . دوازده برابر جريان نامي قطع مي نمايدGقطع مي كند و نوع 

  :بزرگدژنكتورهاي متوسط و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

   كيلو آمپر با ساختماني شبيه 25 آمپر با قدرت قطع حداكثر 3000 ولتي متوسط تا ظرفيت 380دژنكتور هاي 
 فيبر شيشه قرار ژنكتور هاي كوچك ساخته مي شوند ودر بدنه هاي قالب گيري شده از جنس پلاستيك ياد

 معروف شده اندقطع و  Molded case circuit breaker(MCCB)ژنكتور هاي مي گيرند و به د
ژنكتور ها دستي است و قطع اتوماتيك آن به وسيله قطع كننده حرارتي و مغناطيسي صورت مي وصل اين د

  .گيرد 
 كيلو آمپر از دژنكتور هاي 130 قدرت قطع تا  آمپر با6000 ولت براي جريان هاي بيشتر تا 380در ولتاژ 

كه قطع و .ند ودر جعبه هاي فلزي نصب مي شوند استفاده مي شود ژنكتور قدرت نام گرفته ابزرگتر كه د
  .وصل آنها از طريق پر كردن فنر به طور دستي يا با موتور برقي مي باشد 

  .ژنكتورها با فرمان رله ها ي الكترو مغناطيسي انجام مي شود قطع اتوماتيك اين د
 به اين معني كه قطع و وصل كنتاكتهاي آنها در هوا ,هوايي  هستند ولت 380كليه دژنكتور هاي ولتاژ ضعيف 

  .صورت مي گيرد و جرقه گير هاي عايقي كه روي كنتاكتها ي ثابت قرار مي گيرند
 ولت وسايلي با 380در مصارف صنعتي علاوه بر ولتاژ .جرقه را محدود كرده و از انتشار آن جلوگيري مي كنند 

ژنكتور هايي  كه د.ت مورد استفاده قرار مي گيرند  كيلو ول11و گاهي  كيلو ولت 6,6 ، كيلو ولت 3,3ولتاژهاي 
 خطرات , در گذشته روغني بوده كه به علت نياز تعميراتي زياد ,  اين موارد مورد استفاده قرار مي گرفتدر

تر از در ولتاژ هاي بالا.ژنكتور هاي هوايي جانشين آنها شده اند امروزه كمتر ديده مي شوند و دآتش سوزي به 
 خلاء يا گاز , هواي فشرده ,ژنكتور ها كه از روغن رد بحث ما نمي باشد استفاده از د كيلو ولت كه مو11

SF6استفاده مي كنند الزامي است .  
  :طراحي اندازه فيوز

  استفاده از فيوز دو برابر جريان اتصال كوتاه 

 برابر جريان نامي 2,5-1,5مي موتور آسنكرون روتور قفس سنجابي از فيوز كند كار با جريان نا 
 .موتور استفاده مي گردد

  1,5 تا 1فيوز كندكار با جريان نامي ) مثلث-اتصال ستاره(موتور آسنكرون روتور سيم پيچي شده 
 .برابر جريان نامي موتور استفاده مي گردد

  ابر جريان  برابر جريان نامي اوليه براي اوليه و بر2جهت حفاظت ترانس فيوز با جريان در حدود
 .نامي ثانويه براي ثانويه ترانس محاسبه مي گردد

  برابر جريان نامي خازن استفاده مي شود 1,5حفاظت خازن فيوزي با . 

  براي حفاظت سيم ها و كابل هاي انشعابي معمولي كه موتور هاي برقي را تغذيه نمي كند از فيوز
 .  برقرار باشدIsc>KInمطابق جدول استفاده مي شودو به طور كلي رابطه 

  
  
  
  
  



  :اصطلاحات موجود در دسته بندي فيوزها
  

  كلاس  توضيحات
Gl/gf , gl/gG  حفاظت خط

slow blow gGF/glكندكار 

 aM  حفاظت موتوري
با سرعت بالا عمل كرده و براي حفاظت ازتريستور وديود در برابر 

 . اتصال كوتاه و اضافه بار

gR

 براي حفاظت ازتريستور وديود در برابر با سرعت بالا عمل كرده و
  .اتصال كوتاه 

aR

  
  :انواع فيوز هاي كاربردي

  
  
  
  
  

   ):Miniature(مينياتور 
مي ...  آزمايشگاهي و اندازه گيري تجهيزات وتلويزيون و,به طور كلي براي حفاظت از تجهيزات الكترونيكي 

  :پر را دارا هستيم  آم20ميلي آمپر تا  20 سايز با رنج جريان 4ودر .باشد
  

T Slow  
M Medium 
F Fast 

FF Super fast 
 

   ): Diazed(بطري 
 فيوز داراي قطر متفاوت و داراي كلاه پيچي و بدنه فيوزي مخصوص به خود مي ,بر اساس سايز فيوز 

لاه  كبراي جلو گيري از مشكلات احتمالي.دقطر متفاوت فيوز ها بر اساس رنج جريان آنها مي باش.باشد 
  : داراي رنگ مي باشد به عنوان مثال پيچي،

آمپر متصل مي 10آمپر داراي نشان قرمز بر روي سرشان است كه با آدابتور پيچي قرمز 10فيوز شيشه اي 
  .گردد

  . رنگ بر روي سر فيوز آشكار گشته ودر كلاه پيچي نمايان مي گردد, بسوزدDiazedزماني كه فيوز 



 بر اساس يك Diazedطراحي بدنه .  بدنه پيچ گشته است نگهداري مي گرددفيوز با كلاه پيچي كه بر روي
  وداراي كلاس هاي . قرار مي گيردDin 35بدنه فيوز مي تواند بر روي پنل و ريل .و سه پل مي باشد

Gl/gG ,gR,Fast blowمي باشد .  
  ):Cylinder(سيلندري 

مورد استفاده ... كترونيكي مثل موتور و درايور واين فيوز ها به طور عمده در صنعت ودر حفاظت از وسايل ال
 آمپر است واين فيوز داراي كلاه هاي فلزي در دو انتها و بدنه 125تا 1 سايز با رنج جريان 4قرار مي گيرد ودر 
  . موجود مي باشدgR وgl/gF,aMدر كلاس هاي .اي چيني مي باشد

  ):KNIFE BLADE(كاردي 
 7استفاده مي گرددوداري ...وزيع شده و تجهيزات الكتريكي بزرگ مثل موتور واز اين فيوز براي منابع تغذيه ت

  .آمپر مي باشد1600تا 2سايز با رنج جريان 
اين فيوز داراي چاقويي در انتها ميباشد و بدنه فيوز با يك يا سه پل طراحي مي شود و بر روي پنل يا ريل 

DINدر كلاس هاي . قرار مي گيردgl/gG,aM,aRوgRد مي باشد موجو. 

 مي باشد وبايد توجه داشت كه فيوز در كجا قرار tCوموتوري tBروشنايي ,به طور كلي فيوز ها در دو تيپ 
   .خواهد گرفت تا بتوان نوع واندازه مناسبي را براي فيوز در نظر بگيريم
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